附件2

中国水利工程协会团体标准编制说明

（标准征求意见阶段）
	标准名称（中文）
	水利水电工程护砌工程施工规范

	标准名称（英文）
	Code for construction of water conservancy and hydropower body masonrying protecting projects

	项目类型
	□管理类  □服务类   □评价类   □方法类  (技术类 □其他

	编制类型
	(制定

	
	□修订
	原标准名称及编号
	

	标准起草单位

（含主编和参编单位）
	贵州水利实业有限公司
福建省水利水电工程局有限公司
青岛瑞源工程集团有限公司
广西恒晟水环境治理有限公司
湖南兴禹建设有限公司
金华市顺通环境建设有限公司
安徽瑞丰水利建筑有限公司

	起草人

（含主编和参编人员）
	李正光   黄国秋   卢文华   杨正策   涂启龙   李孙武   于海鹏
王荣华   骆  杰   肖  阳   崔守臣   王文峰   刘  全

	标准制订背景
	水利水电工程护砌是保证边坡稳定、美观的重要环节，必须慎重对待。目前，我国水利水电工程护砌尚未单独制订相关标准，各在建水利水电工程护砌施工时缺少相应的指导性规范，根据中国水利工程协会（中水协资函【2017】10号）《关于征集团体标准参编单位及编写人员的通知》的文件精神，依据《中国水利工程协会标准管理办法》和《中国水利工程协会标准管理工作细则》组织编写《水利水电工程护砌工程施工规范》。

	标准制修订目的和意义
	为满足市场和创新需要，通过快速、灵活、高效的市场化工作机制，以保证水利工程砌体的施工质量，完善水利工程中砌体施工的质量管理体系。

	标准主要起草人及任务分工
	本导则主要起草人李正光、黄国秋、涂启龙负责整个导则的框架结构及第一章、第五章、第六章编写，卢文华、李孙武参与第五章、第六章编写，于海鹏负责编写第二章，杨正策负责编写第三章，王荣华、骆杰、崔守臣负责编写第四章，王文峰、刘全负责编写第七章、第九章，肖阳负责编写第八章。

	主要工作过程
	1.分工情况

贵州水利实业有限公司、福建省水利水电工程局有限公司作为主编单位负责本导则一至九章的编制工作，其它各参编单位对本导则进行补充与完善。

2.标准编制阶段

在广泛查阅相关科技文献资料及充分调研的基础上编制《水利水电工程护砌工程施工规范》初稿，并召开专家咨询会，在专家咨询意见的基础上修改完善形成征求意见稿。

3.征求意见阶段

…………
4.送审阶段

…………

	编制原则
	本标准贯彻国家有关的方针、政策、法律、法规，严格执行强制性国家标准，主要参考SL260《堤防工程施工规范》、SL172《小型水电站施工技术规范》，并借鉴当前国内水利水电工程施工案例，根据中国水利工程协会规范制修订工作安排，按照SL1-2014《水利技术标准编写规定》的要求，编制本规范。

	确定标准主要内容
的论据
	1、护砌施工标准参照SL260《堤防工程施工规范》、SL172《小型水电站施工技术规范》的相关标准、》SL49《混凝土面板堆石坝施工规范》。
2、护砌验收标准参照SL631《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——土石方工程》、SL634《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》、SL176《水利水电施工质量检验与验收规程》的相关标准。


	与上一阶段成果主要变化对照
	初稿导则名称为《水利水电工程砌体工程施工规范》，主要框架和内容为：1总则；2术语和定义；3基本规定；4原材料；5胶结材料；6石砌体护砌；7混凝土预制块护砌；8垫层、反滤、排水、沉降缝；9季节施工；10质量检测与验收。
征求意见稿主要框架和内容为：1总则；2术语；3基本规定；4原材料与中间产品；5施工准备；6石砌体护砌；7混凝土预制块护砌；8特殊气候施工；9检测与评定；附录A  砂浆、砌筑用混凝土强度检验评定标准。

	与相关法律法规和强制性标准的关系
	本标准主要引用GB50203 、GB/T50315、GB50924、SL25、SL27、SL49       SL172、SL176、SL251、SL260、SL398、SL631、SL633、SL677、SL721等标准

	与其他有关标准的关系
	个性

	存在的问题及建议
	无
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